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Tabela wartości – kosztorys ofertowy
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SIEĆ K.S. Marianka bez cen.ath


SIE� K.S. Marianka bez cen.ath
[KOSZTORYS ATHENASOFT]

co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.

wf=4

pr=NORMA	5.11.100.12

op=1

opn=0	1	2	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1

prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1

own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0

pm=dzia³	dzia³

pd=dzia³u	dzia³u

mm=dzia³y	dzia³y

md=dzia³ów	dzia³ów

wan=PLN

wbn=PLN	z³

wk=0

na=Koszty poœrednie	Zysk	VAT

wn=0	0	0



[STRONA TYT]

na=PRZEDMIAR ROBÓT	

nfn=ZAK£AD TECHNIKI SANITARNEJ "INSTECH"

afn=UL. ZIELNA 2, 09-472 S£UPNO

nb=REMONT PRZEPOMPOWNI ŒCIEKÓW „MARIANKA” WRAZ Z BUDOW¥ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ    

ab=JEDN. EW. 141801_4 GÓRA KALWARIA�13�10OB. 1002 GÓRA KALWARIA – dz. nr ew.: 7/5, 7/8, 7/7, 134/2, 134/1, 131/1 �13�10OB. 1302 GÓRA KALWARIA – dz. nr ew.: 49, 43/1, 43/2, 42 �13�10�13�10

ni=ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

ai=UL. ŒW. ANTONIEGO 1�13�1005-530 GÓRA KALWARIA�13�10

nk=mgr in¿. Pawe³ Bobrowski	

dt=29.06.2025 r.	0

cpv=45232000-2	Roboty pomocnicze w zakresie ruroci¹gów i kabli

cpv=45232400-6	Roboty budowlane w zakresie kana³ów œciekowych

cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowê i roboty ziemne

cpv=45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci¹gów i ruroci¹gów do odprowadzania œcieków

pcn=II kw 2025 r.



[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]

sz=	0

lp=1	2

pa=0	1	1	

pa=0	1	0	CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI�13�10�13�10�13�10Niniejsze opracowanie (kat. XXVI) obejmuje projekt budowlany remontu istniej¹cej przepompowni œcieków „Marianka” zlokalizowanej na dz. 7/5, ob. 1002 wraz z budow¹ sieci kanalizacji sanitarnej (kana³u t³ocznego) w ul. Budowlanych w m. Góra Kalwaria.�13�10W³¹czenie kana³u t³ocznego przewidziano do istn. studni rewizyjnej dn1,2m zabudowanej na istn. kanale grawitacyjnym kanalizacji sanitarnej o œrednicy dz315 zlokalizowanej na dz. 42, ob. 1302.�13�10�13�10Sieæ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego�13�10�13�10Kanalizacjê sanitarn¹ grawitacyjn¹ zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ³¹czonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:�13�101. PVC-U ze œciank¹ lit¹ wg normy PN-EN 1401-1, klasa S, SDR 34, SN8, o œrednicy Dz 250 x 7,3 o ³¹cznej d³ugoœci 4,0 mb.�13�10�13�10System rur i kszta³tek musi byæ wyposa¿ony w gumow¹ uszczelkê wargow¹ zintegrowan¹ w kielichu z pierœcieniem, olejoodporna montowan¹ przez producenta. System o œrednicach i gruboœci œcianek – rury ³¹czone na z³¹czki produkowane metod¹ wtrysku bezpoœredniego. Kszta³tki musz¹ byæ produkowane metod¹ wtrysku bezpoœredniego. Kszta³tki musz¹ byæ odporne na p³ukanie. Rury i kszta³tki musz¹ posiadaæ Aprobatê Techniczn¹ ITB. Zastosowane rury, kszta³tki musz¹ byæ ze sob¹ kompatybilne, a wiêc stanowiæ jeden system i byæ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzglêdu na ró¿nice w tolerancji wykonania). Mo¿liwoœæ uk³adania systemu rur i kszta³tek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryszta³kiem lodu). Rury PVC-U musz¹ posiadaæ trwa³e oznaczenie od wewn¹trz umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê podczas inspekcji telewizyjnej. Wszystkie parametry techniczne musz¹ byæ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.�13�10�13�10W³¹czenie proj. kana³u PVC dz250 do istn. studni betonowej Si wykonaæ z wykorzystaniem przejœcia szczelnego bezpoœrednio w kinetê wg zasady „oœ w oœ”.�13�10�13�10Sieæ kanalizacji sanitarnej systemu ciœnieniowego�13�10�13�10Kanalizacjê sanitarn¹ zaprojektowano z rur kanalizacyjnych ³¹czonych przez zgrzewanie doczo³owe typu:�13�10PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji ciœnieniowej o œrednicy Dz110x6,6 i ³¹cznej d³ugoœci: 3,0 mb,�13�10PEHD 100-RC SDR17, PN10 do kanalizacji ciœnieniowej o œrednicy Dz125x7,4 i ³¹cznej d³ugoœci: 298,0 mb /przewiert horyzontalny/.�13�10�13�10�09Na za³amaniach trasy ruroci¹gów t³ocznych o k¹cie 90st. stosowaæ kolana 2x45st. Nad przewodem (p. 30 cm) nale¿y u³o¿yæ taœmê lokalizacyjno-sygnalizacyjn¹ o szerokoœci 200 mm koloru br¹zowego z pojedyncz¹ wk³adk¹ stalow¹. W celu stabilizacji u³o¿onego przewodu i zabezpieczenia go przed wyboczeniem wykonaæ bloki oporowe i podporowe z betonu C-20; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nale¿y umieœciæ w miejscach monta¿u zasuw, pod trójnikami oraz przy kolanach i ³ukach równych 15° i powy¿ej. Miêdzy blokami a rurami wykonaæ dylatacjê z folii polietylenowej. �13�10�13�10Uzbrojenie ruroci¹gu ciœnieniowego�13�10�13�10Na trasie ruroci¹gu t³ocznego projektuje siê nastêpuj¹ce uzbrojenie:�13�10komorê rewizyjn¹ K o wymiarach zew. 1,5x2,4 m i wysokoœci wewn. 1,9 m wyposa¿on¹ w armaturê ¿eliwn¹ ko³nierzow¹ z mo¿liwoœci¹ okresowego p³ukania ruroci¹gu – 1 szt.�13�10studniê rewizyjn¹ Str o œrednicy DN1,2 m wyposa¿on¹ w armaturê ¿eliwn¹ ko³nierzow¹ z mo¿liwoœci¹ okresowego p³ukania ruroci¹gu – 2 szt.�13�10studnia rozprê¿na Sr dn0,8 m - 1 szt.�13�10�13�10Komorê betonow¹ projektuje siê z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o wymiarach wewnêtrznych d³. 2,1 m, szer. 1,2 m, wys. wewn. 1,9 m, gr. œcianki min. 0.2 m. Przejœcia przez œcianki betonowe w wykonaniu z u¿yciem tulei ochronnej z uszczelk¹, tzw. przejœciem szczelnym. Zewnêtrzne powierzchnie krêgów, p³yt betonowych i obetonowanie w³azu nale¿y zabezpieczyæ œrodkiem gruntuj¹cym pod³o¿a betonowe a nastêpnie lepikiem. Przykrycie komory wykonaæ z p³yty pokrywowej ¿elbetowej z w³azem ¿eliwnym obetonowanym betonem kl. C35 montowanym na pierœcieniu betonowym dystansowym na sta³e do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o œrednicy DN600 typu ciê¿kiego klasy D400 wg PN-EN 124. W œcianie wewnêtrznej komory rozmieœciæ ¿eliwne stopnie z³azowe. Ca³oœæ wykonaæ zgodnie z norm¹ PN-EN 1917:2004 „Studzienki w³azowe i niew³azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego w³óknem stalowym i ¿elbetowe” . �13�10�13�10Wyposa¿enie komory /rys. 4/ :�13�10- zasuwa odcinaj¹ca dn100 – 5 szt. (no¿owa miêdzyko³nierzowa, krótka ko³nierzowa) z ¿eliwa sferoidalnego w konstrukcji ko³nierzowej PN 10, szczelna obustronnie, o pe³nym niezawê¿onym przelocie. Napêd kó³kiem rêcznym. Poszerzone uszczelnienie dna oraz metaliczny ogranicznik ruchu p³yty w korpusie zapewniaj¹ wysok¹ szczelnoœæ. W pe³ni wykszta³cony ko³nierz, otwory poza przylg¹, pe³ny niezawê¿ony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelna w obu kierunkach przep³ywu. Uszczelnienie poprzeczne p³yty (d³awik) doszczelniane w czasie ruchu, wymienialne bez potrzeby wybudowania zasuwy z ruroci¹gu,�13�10- trójnik ¿eliwny ko³nierzowy ¿eliwny dn100/100/100 – 2 szt.,�13�10- trójnik ¿eliwny ko³nierzowy ¿eliwny dn100/50/100z zasuw¹ dn50 – 1 szt.�13�10- nasada z gwintem wewnêtrznym i pokryw¹ nasad do pod³¹czenia wê¿a do p³ukania 2” – 1 szt.,�13�10- kominek wentylacyjny DN100 - stal kwasoodporna - szt. 2 (nawiewny i wywiewny).�13�10�13�10Studnie rewizyjne Str projektuje siê z krêgów betonowych z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o œrednicy DN1200 z krêgiem dennym monolitycznym. Przejœcia przez œcianê betonow¹ w wykonaniu fabrycznym z u¿yciem tulei ochronnej z uszczelk¹, tzw. przejœciem szczelnym. Wymagane jest po³¹czenie krêgów na zak³ad za pomoc¹ uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materia³u uszczelniaj¹cego dostarczonego przez producenta krêgów. Zewnêtrzne powierzchnie krêgów, p³yt betonowych i obetonowanie w³azu nale¿y zabezpieczyæ œrodkiem gruntuj¹cym pod³o¿a betonowe a nastêpnie lepikiem. Przykrycie studni wykonaæ z p³yty pokrywowej ¿elbetowej DN1740 z w³azem ¿eliwnym obetonowanym betonem kl. C35 montowanym na pierœcieniu betonowym dystansowym na sta³e do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o œrednicy DN600 typu ciê¿kiego klasy D400 wg PN-EN 124. P³ytê nastudzienn¹ osadziæ na pierœcieniu odci¹¿aj¹cym. W œcianie wewnêtrznej krêgów rozmieœciæ ¿eliwne stopnie z³azowe. Ca³oœæ wykonaæ zgodnie z norm¹ PN-EN 1917:2004 „Studzienki w³azowe i niew³azowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego w³óknem stalowym i ¿elbetowe”. �13�10�13�10Wyposa¿enie studni Str:�13�10- zasuwa odcinaj¹ca (no¿owa miêdzyko³nierzowa, krótka ko³nierzowa) z ¿eliwa sferoidalnego w konstrukcji dwuko³nierzowej PN 10, szczelna obustronnie, z wbudowanym systemem skrobakowym, o pe³nym niezawê¿onym przelocie. Napêd zasuwy w komorze kó³kiem rêcznym. Poszerzone uszczelnienie dna oraz metaliczny ogranicznik ruchu p³yty w korpusie zapewniaj¹ wysok¹ szczelnoœæ. W pe³ni wykszta³cony ko³nierz, otwory poza przylg¹, pe³ny niezawê¿ony przelot, bez martwych przestrzeni. Szczelna w obu kierunkach przep³ywu. Uszczelnienie poprzeczne p³yty (d³awik) doszczelniane w czasie ruchu, wymienialne bez potrzeby wybudowania zasuwy z ruroci¹gu,�13�10- trójnik ¿eliwny dwuko³nierzowy T,�13�10- nasada z gwintem wewnêtrznym i pokryw¹ nasad do pod³¹czenia wê¿a do p³ukania.�13�10�13�10Studniê rozprê¿n¹ Sr projektuje siê z dnem kulistym wykonan¹ z PE (polietylen) o œrednicy DN 800 – 100% nowy materia³ bez u¿ycia œrodków spieniaj¹cych oraz regranulatów. Dno kuliste wykonane metod¹ fabryczn¹ bez dodatkowych spawów utrudniaj¹cych ruch wirowy. Studnia sk³adaj¹ca siê z elementów – podstawy z dnem okr¹g³ym o œrednicy DN 800 oraz elementu wznosz¹cego w postaci mimoœrodowego sto¿ka. Po³¹czenie elementów uszczelk¹ elastomerow¹ wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabryczne króæce z PE – wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstaw¹ w dolnej jej czeœæ oraz króæcem wlotowym stycznym do œciany studni wykonanym z PE powy¿ej dna studni. Studnia zaopatrzona w pierœcieñ betonowy systemowy producenta. Przykrycie studni wykonaæ z p³yty betonowej, na której montuje siê w³az ¿eliwny DN600 wentylowany typu ciê¿kiego klasy D400 wg PN-EN 124. P³ytê nastudzienn¹ osadziæ na pierœcieniu odci¹¿aj¹cym. Studniê rozprê¿n¹ wyposa¿yæ w filtr podw³azowy antyodorowy dn600 z wk³adem wêglowym.�13�10�13�10 Remont istn. przepompowni œcieków�13�10�13�10Parametry istniej¹cej przepompowni œcieków:�13�10- rzêdna terenu zbiornika pompowni: 110,77 m�13�10- rzêdna dna dop³ywu grawitacyjnego do pompowni: ~105,40 m�13�10- rzêdna dna zbiornika pompowni: 104,05 m�13�10- rzêdna osi ruroci¹gu t³ocznego PE110 na wyjœciu z pompowni: ~109,40 m�13�10- parametry pompy – Q=70,0 m3/h, H=13,1 m, P=2,2 kW.�13�10�13�10UWAGA. Remont dotyczy demonta¿u istniej¹cego wyposa¿enia wewn¹trz komory (pomp, orurowania, okablowania, podestu, szafy sterowniczej, itp.) oraz monta¿ kompletu nowych urz¹dzeñ dla prawid³owej pracy przepompowni. Istniej¹cy zbiornik przepompowni pozostaje bez zmian. Nale¿y wykorzystaæ istn. przejœcia szczelne w komorze, a w przypadku koniecznoœci pozostawienia nieu¿ytkowanych nale¿y je zaœlepiæ.�13�10 �13�10Teren przepompowni nale¿y ogrodziæ: zdemontowaæ istn. bok o d³. ok. 4,5 m i przestawiæ go na granicê z dz. 7/4. Przestawiony bok wraz ze s³upkami granicznymi nale¿y po³¹czyæ z istn. ogrodzeniem stalowym to¿samym materia³em. S³upki wykonaæ z rury stalowej o œrednicy dn60 zamkniête od góry daszkiem. S³upki zabetonowaæ w monolitycznym fundamencie Z betonu B-30 /ogrodzenie wg odrêbnego opracowania nie objête niniejszym postêpowaniem/.�13�10�13�10Analiza parametrów pracy uk³adu pompowego wymusza przebudowê istn. przepompowni œcieków w celu zwiêkszenia wydajnoœci uk³adu wraz z budow¹ dodatkowego ruroci¹gu t³ocznego z rur PE100-RC SDR17 PN10 dz125, L=298,0 mb.�13�10�13�10Algorytm pracy przepompowni:�13�10pompy za³¹czaj¹ siê naprzemiennie,�13�10ka¿da pompa t³oczy œcieki swoim niezale¿nym ruroci¹giem w kierunku komory rewizyjnej K,�13�10w komorze ruroci¹gi ³¹cz¹ siê umo¿liwiaj¹c t³oczenie œcieków dwoma przewodami do istn. studni rozprê¿nej,�13�10w przypadku p³ukania/awarii/innych stanów technicznych jest mo¿liwoœæ odciêcia jednego ruroci¹gu t³ocznego i pracy tylko jednego przewodu ciœnieniowego bez koniecznoœci przerw w dzia³aniu pomp.



[NARZUTY NORMA 2]

na=Koszty poœrednie	Kp

wa=40	1	0	

op=1	0

nr=1

ns=1



[NARZUTY NORMA 2]

na=Zysk	Z

wa=5	1	0	

op=1	0

nr=1

ns=1



[NARZUTY NORMA 1]

na=VAT	V

wa=23	1	0	

op=0	0

nc=1



[NARZUTY NEX 1]

na=Koszt zakupu	Kz

kz=5		1



[NARZUTY NEX 2]

na=Koszty poœrednie	Kp

wa=40	1	1	0

nr=1	R	1	40	0

ns=1	S	1	40	0



[NARZUTY NEX 2]

na=Zysk	Z

wa=5	1	1	0

nr=1	R+Kp	1	5	0

ns=1	S+Kp	1	5	0



[NARZUTY NEX 4]

na=VAT	V

vat=23%	23		1



[RMS ZEST 700]

ty=S	0

na=WYKONANIE PRZEWIERTU	0

id=00001	3

jm=m	040

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

il=280



[RMS ZEST 281]

ty=S	0

na=koparka g¹sienicowa 0.4 m3	0

id=11162	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=1,00928



[RMS ZEST 468]

ty=S	0

na=koparka g¹sienicowa 0.60 m3'	0

id=11163	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=4,95182



[RMS ZEST 444]

ty=S	0

na=koparka g¹sienicowa 1.00 m3	0

id=11165	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=4,7322



[RMS ZEST 11]

ty=S	0

na=spycharka g¹sienicowa 55 kW (75 KM)	0

id=11333	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,45296



[RMS ZEST 449]

ty=S	0

na=spycharka g¹sienicowa 55 kW (75 KM)	0

id=11333	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=1,79634



[RMS ZEST 554]

ty=S	0

na=walec statyczny samojezdny 10 t	0

id=12113	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,9905



[RMS ZEST 34]

ty=S	0

na=zagêszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	0

id=12522	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,4712



[RMS ZEST 371]

ty=S	0

na=zagêszczarka	0

id=12522	1

jm=m-g	148

ce=0	1703113200	4	

cw=0	PLN	0

il=0,6696

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12500



[RMS ZEST 467]

ty=S	0

na=zagêszczarka	0

id=12522	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=1,512



[RMS ZEST 677]

ty=M	0

na=elektrody stalowe do spawania stali wêglowych i niskostopowych	0

id=1330299	1

jm=kg	033

ce=0	1759096800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	13,5

il=13,5

kz5=0	4	5		0	1	1	13,5	0	2		1



[RMS ZEST 691]

ty=M	0

na=lina stalowa œr.5 mm z drutu ocynkowanego	0

id=1331200	1

jm=kg	033

ce=0	1759096800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	16,64

il=16,64

kz5=0	4	5		0	1	1	16,64	0	2		1



[RMS ZEST 690]

ty=M	0

na=siatka ogrodzeniowa œlimakowa z drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm	0

id=1331511	1

jm=m2	050

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	8,32

il=8,32

kz5=0	4	5		0	1	1	8,32	0	2		1



[RMS ZEST 480]

ty=M	0

na=klamry ciesielskie	0

id=1341200	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	12,4

il=12,4

kz5=0	4	5		0	1	1	12,4	0	2		1



[RMS ZEST 693]

ty=M	0

na=farba olejna do gruntowania	0

id=1511599	1

jm=dm3	066

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,3472

il=0,3472

kz5=0	4	5		0	1	1	0,3472	0	2		1



[RMS ZEST 694]

ty=M	0

na=farba olejna nawierzchniowa	0

id=1511799	1

jm=dm3	066

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,3216

il=0,3216

kz5=0	4	5		0	1	1	0,3216	0	2		1



[RMS ZEST 674]

ty=S	0

na=maszyna do wierceñ poziomych	0

id=15299	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=15,48



[RMS ZEST 695]

ty=M	0

na=rozcieñczalnik	0

id=1530502	1

jm=dm3	066

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,1488

il=0,1488

kz5=0	4	5		0	1	1	0,1488	0	2		1



[RMS ZEST 697]

ty=M	0

na=acetylen techniczny	0

id=1540000	1

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,424

il=0,424

kz5=0	4	5		0	1	1	0,424	0	2		1



[RMS ZEST 696]

ty=M	0

na=tlen techniczny sprê¿ony	0

id=1540899	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,584

il=0,584

kz5=0	4	5		0	1	1	0,584	0	2		1



[RMS ZEST 488]

ty=M	0

na=taœma z polietylenu	0

id=1561420	2

jm=m	040

ce=0	1599256800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	322,07

il=322,07

kz5=0	4	5		0	1	1	322,07	0	2		1



[RMS ZEST 553]

ty=M	0

na=t³uczeñ kamienny sortowany	0

id=1600605	1

jm=t	034

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	8,82

il=8,82

kz5=0	4	5		0	1	1	8,82	0	2		1



[RMS ZEST 619]

ty=M	0

na=piasek	0

id=1601899	1

jm=m3	060

ce=0	1716415200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	4,684

il=4,684

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1601899

kz5=0	4	5		0	1	1	4,684	0	2		1



[RMS ZEST 684]

ty=M	0

na=piasek	0

id=1601899	1

jm=m3	060

ce=0	1599256800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,4128

il=0,4128

kz5=0	4	5		0	1	1	0,4128	0	2		1



[RMS ZEST 358]

ty=M	0

na=pospó³ka - kruszywo nienormowane	0

id=1602197	1

jm=m3	060

ce=0	1599256800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,8784

il=0,8784

kz5=0	4	5		0	1	1	0,8784	0	2		1



[RMS ZEST 470]

ty=M	0

na=pospó³ka - kruszywo nienormowane'	0

id=1602197	1

jm=m3	060

ce=0	1599256800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,732

il=0,732

kz5=0	4	5		0	1	1	0,732	0	2		1



[RMS ZEST 495]

ty=M	0

na=pospó³ka - kruszywo nienormowane	0

id=1602199	2

jm=m3	060

ce=0	1599256800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,2

il=0,2

kz5=0	4	5		0	1	1	0,2	0	2		1



[RMS ZEST 620]

ty=M	0

na=cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35	0

id=1700301	1

jm=t	034

ce=0	1716415200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1,292

il=1,292

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1700311;1700312

kz5=0	4	5		0	1	1	1,292	0	2		1



[RMS ZEST 688]

ty=M	0

na=cement portlandzki zwyk³y bez dodatków 35	0

id=1700301	1

jm=t	034

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,0256

il=0,0256

kz5=0	4	5		0	1	1	0,0256	0	2		1



[RMS ZEST 687]

ty=M	0

na=krawê¿niki drogowe betonowe 12x25 cm	0

id=2223011	1

jm=m	040

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	8,16

il=8,16

kz5=0	4	5		0	1	1	8,16	0	2		1



[RMS ZEST 636]

ty=M	0

na=roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R	0

id=2301501	2

jm=kg	033

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	8,8

il=8,8

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301203

kz5=0	4	5		0	1	1	8,8	0	2		1



[RMS ZEST 637]

ty=M	0

na=roztwór asfaltowy 'Abizol P'	0

id=2301551	2

jm=kg	033

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	16,14

il=16,14

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2301309

kz5=0	4	5		0	1	1	16,14	0	2		1



[RMS ZEST 633]

ty=M	0

na=mieszanka betonowa zwyk³a z kruszywa naturalnego B 7,5	0

id=2370601	2

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,602

il=0,602

kz5=0	4	5		0	1	1	0,602	0	2		1



[RMS ZEST 634]

ty=M	0

na=mieszanka betonowa zwyk³a z kruszywa naturalnego B-10	0

id=2370602	2

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1,288

il=1,288

kz5=0	4	5		0	1	1	1,288	0	2		1



[RMS ZEST 686]

ty=M	0

na=mieszanka betonowa	0

id=2370699	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1,248

il=1,248

kz5=0	4	5		0	1	1	1,248	0	2		1



[RMS ZEST 689]

ty=M	0

na=masa betonowa	0

id=2370699	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,1096

il=0,1096

kz5=0	4	5		0	1	1	0,1096	0	2		1



[RMS ZEST 635]

ty=M	0

na=zaprawa cementowa M 7	0

id=2380823	2

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,12

il=0,12

kz5=0	4	5		0	1	1	0,12	0	2		1



[RMS ZEST 683]

ty=M	0

na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0

id=2600619	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,048

il=0,048

kz5=0	4	5		0	1	1	0,048	0	2		1



[RMS ZEST 479]

ty=M	0

na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III	0

id=2640020	2

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,03

il=0,03

kz5=0	4	5		0	1	1	0,03	0	2		1



[RMS ZEST 395]

ty=M	0

na=deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III	0

id=2640610	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,00012

il=0,00012

kz5=0	4	5		0	1	1	0,00012	0	2		1



[RMS ZEST 396]

ty=M	0

na=drewno na stemple budowlane okr¹g³e œr.6-20cm iglaste d³ug. 8.9m	0

id=2640900	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,00256

il=0,00256

kz5=0	4	5		0	1	1	0,00256	0	2		1



[RMS ZEST 478]

ty=M	0

na=krawêdziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II	0

id=2641610	2

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,05

il=0,05

kz5=0	4	5		0	1	1	0,05	0	2		1



[RMS ZEST 667]

ty=S	0

na=¿uraw samochodowy	0

id=31100	1

jm=m-g	148

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

il=1,3

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100



[RMS ZEST 643]

ty=S	0

na=¿uraw samochodowy 4 t	0

id=31112	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=7,76



[RMS ZEST 672]

ty=S	0

na=¿uraw samochodowy 5-6 t	0

id=31114	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=22,68



[RMS ZEST 473]

ty=S	0

na=¿uraw samochodowy	0

id=31199	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=11,0768



[RMS ZEST 692]

ty=M	0

na=ogrodzenie stalowe z kszta³towników lub rur	0

id=3322299	1

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	54,4

il=54,4

kz5=0	4	5		0	1	1	54,4	0	2		1



[RMS ZEST 675]

ty=S	0

na=wyci¹g do urobku ziemi z napêdem elektrycznym 0.18 t	0

id=34512	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=15,48



[RMS ZEST 681]

ty=S	0

na=wci¹garka mechaniczna z napêdem elektrycznym 1.6-3.2 t	0

id=35622	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=5,58



[RMS ZEST 698]

ty=S	0

na=ci¹gnik ko³owy 29-37 kW	0

id=39116	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,0256



[RMS ZEST 398]

ty=M	0

na=woda z ruroci¹gu	0

id=3930000	1

jm=m3	060

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,36

il=0,36

kz5=0	4	5		0	1	1	0,36	0	2		1



[RMS ZEST 552]

ty=M	0

na=woda	0

id=3930000	1

jm=m3	060

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3,842

il=3,842

kz5=0	4	5		0	1	1	3,842	0	2		1



[RMS ZEST 685]

ty=M	0

na=woda	0

id=3930000	1

jm=m3	060

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,5968

il=0,5968

kz5=0	4	5		0	1	1	0,5968	0	2		1



[RMS ZEST 486]

ty=M	0

na=woda z ruroci¹gu	0

id=3930001	2

jm=m3	060

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	12

il=12

kz5=0	4	5		0	1	1	12	0	2		1



[RMS ZEST 629]

ty=S	0

na=ci¹gnik siod³owy z naczep¹ 16t	0

id=39399	1

jm=m-g	148

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

il=9,7825

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39314



[RMS ZEST 487]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy	0

id=39500	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=6,7



[RMS ZEST 466]

ty=S	0

na=samochód dostawczy 0.9 t'	0

id=39511	1

jm=m-g	148

ce=0	1611615600	4	

cw=0	PLN	0

il=2,25

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511



[RMS ZEST 489]

ty=S	0

na=samochód dostawczy'	0

id=39511	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,3311



[RMS ZEST 577]

ty=S	0

na=samochód dostawczy 0.9 t	0

id=39511	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,104



[RMS ZEST 647]

ty=S	0

na=samochód dostawczy 0.9 t	0

id=39511	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=3,95



[RMS ZEST 465]

ty=M	0

na=s³upki drewniane iglaste œr.70mm	0

id=3951300	1

jm=m3	060

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,0312

il=0,0312

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3951300

kz5=0	4	5		0	1	1	0,0312	0	2		1



[RMS ZEST 399]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy do 5 t	0

id=39521	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,1264



[RMS ZEST 575]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy do 5 t	0

id=39521	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,127



[RMS ZEST 461]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy 5 t	0

id=39531	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,07



[RMS ZEST 670]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0

id=39531	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,72



[RMS ZEST 680]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy 5-10 t''	0

id=39531	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,9



[RMS ZEST 642]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0

id=39541	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=4,84



[RMS ZEST 87]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy	0

id=39599	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,0912

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39500



[RMS ZEST 699]

ty=S	0

na=przyczepa ci¹gnikowa 3,5 t	0

id=39611	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,0256



[RMS ZEST 671]

ty=S	0

na=przyczepa d³u¿ycowa 10 t	0

id=39653	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=1,62



[RMS ZEST 7]

ty=S	0

na=samochód samowy³adowczy 5 t	0

id=39811	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=2,91232



[RMS ZEST 469]

ty=S	0

na=samochód samowy³adowczy 5 t'	0

id=39811	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=10,73198



[RMS ZEST 576]

ty=S	0

na=samochód samowy³adowczy 5 t	0

id=39811	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,435



[RMS ZEST 445]

ty=S	0

na=samochód samowy³adowczy 10-15 t	0

id=39813	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=5,2056



[RMS ZEST 574]

ty=S	0

na=samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	0

id=39921	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=0,14

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39921



[RMS ZEST 447]

ty=S	0

na=obudowa -typ boksowy	0

id=47760	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=4,401



[RMS ZEST 581]

ty=S	0

na=obudowa-typ s³upowy	0

id=47760	1

jm=m-g	148

ce=0	1725228000	4	

cw=0	PLN	0

il=1,9296

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	47760



[RMS ZEST 481]

ty=M	0

na=rury stalowe gwintowane ocynkowane œr.50 mm	0

id=5031060	2

jm=m	040

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3

il=3

kz5=0	4	5		0	1	1	3	0	2		1



[RMS ZEST 669]

ty=M	0

na=rury stalowe g³adkie o œr.300-600mm ANALOGIA - RURA PE200 OS£ONOWA	0

id=5071299	1

jm=m	040

ce=0	1663106400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	19,8

il=19,8

kz5=0	4	5		0	1	1	19,8	0	2		1



[RMS ZEST 631]

ty=M	0

na=ko³nierze zaœlepiaj¹ce o œr. 160 mm	0

id=5148999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,4

il=0,4

kz5=0	4	5		0	1	1	0,4	0	2		1



[RMS ZEST 650]

ty=M	0

na=nasuwki ¿eliwne o œr.50 mm	0

id=5230799	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3

il=3

kz5=0	4	5		0	1	1	3	0	2		1



[RMS ZEST 658]

ty=M	0

na=nasuwki ¿eliwne o œr. 50 mm	0

id=5230799	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3

il=3

kz5=0	4	5		0	1	1	3	0	2		1



[RMS ZEST 662]

ty=M	0

na=nasuwki ¿eliwne o œr. 100 mm	0

id=5230799	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	7

il=7

kz5=0	4	5		0	1	1	7	0	2		1



[RMS ZEST 649]

ty=M	0

na=kszta³tki ¿eliwne "F" o œr.50 mm	0

id=5240999	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	6

il=6

kz5=0	4	5		0	1	1	6	0	2		1



[RMS ZEST 657]

ty=M	0

na=kszta³tki ¿eliwne "F" o œr. 50 mm	0

id=5240999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	6

il=6

kz5=0	4	5		0	1	1	6	0	2		1



[RMS ZEST 661]

ty=M	0

na=kszta³tki ¿eliwne "F" o œr. 100 mm	0

id=5240999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	14

il=14

kz5=0	4	5		0	1	1	14	0	2		1



[RMS ZEST 632]

ty=M	0

na=krêgi betonowe wys.500 mm	0

id=5420000	2

jm=szt.	020

ce=0	1607554800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	10

il=10

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5420003

kz5=0	4	5		0	1	1	10	0	2		1



[RMS ZEST 641]

ty=M	0

na=pierœcienie odci¹¿aj¹ce ¿elbetowe	0

id=5470500	2

jm=szt.	020

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	2

il=2

kz5=0	4	5		0	1	1	2	0	2		1



[RMS ZEST 640]

ty=M	0

na=pokrywy nastudzienne ¿elbetowe	0

id=5470899	2

jm=szt.	020

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	2

il=2

kz5=0	4	5		0	1	1	2	0	2		1



[RMS ZEST 627]

ty=M	0

na=rury PVC kanalizacji zewnêtrznej kielichowe z uszczelk¹ klasy N lub S o œr. zewn. 250 mm	0

id=5601299	2

jm=m	040

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	4,08

il=4,08

kz5=0	4	5		0	1	1	4,08	0	2		1



[RMS ZEST 628]

ty=M	0

na=rury z polietylenu PE, PEHD o œr. zewnêtrznej 110 mm	0

id=5603999	2

jm=m	040

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3,06

il=3,06

kz5=0	4	5		0	1	1	3,06	0	2		1



[RMS ZEST 630]

ty=M	0

na=rury z polietylenu PE, PEHD o œr. zewnêtrznej 125 mm RC	0

id=5603999	2

jm=m	040

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	303,96

il=303,96

kz5=0	4	5		0	1	1	303,96	0	2		1



[RMS ZEST 483]

ty=M	0

na=tuleja z PVC dla luŸnych ko³nierzy stalowych	0

id=5619999	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,4

il=0,4

kz5=0	4	5		0	1	1	0,4	0	2		1



[RMS ZEST 463]

ty=M	0

na=rury PCW rura ochronna dwudzielna	0

id=5631299	1

jm=m	040

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	2,08

il=2,08

kz5=0	4	5		0	1	1	2,08	0	2		1



[RMS ZEST 464]

ty=M	0

na=dwukielich z PCW	0

id=5644399	1

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,6

il=0,6

kz5=0	4	5		0	1	1	0,6	0	2		1



[RMS ZEST 573]

ty=M	0

na=z³¹czki dwukielichowe do rur PCW	0

id=5644399	1

jm=szt.	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3,2

il=3,2

kz5=0	4	5		0	1	1	3,2	0	2		1



[RMS ZEST 482]

ty=M	0

na=króæce przejœciowe ¿eliwne jednoko³nierzowe	0

id=5681299	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,2

il=0,2

kz5=0	4	5		0	1	1	0,2	0	2		1



[RMS ZEST 648]

ty=M	0

na=nasada z GW i pokryw¹ nasad	0

id=5809999	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3

il=3

kz5=0	4	5		0	1	1	3	0	2		1



[RMS ZEST 656]

ty=M	0

na=zasuwa ¿eliwna klinowa ko³nierzowa o œr. 50 mm	0

id=5809999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3

il=3

kz5=0	4	5		0	1	1	3	0	2		1



[RMS ZEST 660]

ty=M	0

na=zasuwa ¿eliwna klinowa ko³nierzowa o œr. 100 mm	0

id=5809999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	7

il=7

kz5=0	4	5		0	1	1	7	0	2		1



[RMS ZEST 644]

ty=M	0

na=trójnik Combi z ko³nierzami nieprzesuwnymi o œr. 80-100 mm	0

id=5889999	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	4

il=4

kz5=0	4	5		0	1	1	4	0	2		1



[RMS ZEST 639]

ty=M	0

na=w³az kana³owy typu ciê¿kiego	0

id=6330199	2

jm=szt.	020

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	2

il=2

kz5=0	4	5		0	1	1	2	0	2		1



[RMS ZEST 494]

ty=M	0

na=pokrywa ¿eliwna	0

id=6330599	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 638]

ty=M	0

na=stopnie w³azowe ¿eliwne	0

id=6330799	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	16

il=16

kz5=0	4	5		0	1	1	16	0	2		1



[RMS ZEST 666]

ty=M	0

na=podstawa prefabrykowana studni ANALOGIA KOMORA 1,5X2,4X1,9	0

id=6333099	2

jm=szt.	020

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 492]

ty=M	0

na=trzon studzienki rura karbowana dn800	0

id=6333299	2

jm=m	040

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1,05

il=1,05

kz5=0	4	5		0	1	1	1,05	0	2		1



[RMS ZEST 490]

ty=M	0

na=kineta studzienki rozprê¿nej z PE800	0

id=6333499	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 493]

ty=M	0

na=rura teleskopowa	0

id=6333499	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 491]

ty=M	0

na=uszczelka	0

id=6333899	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	2

il=2

kz5=0	4	5		0	1	1	2	0	2		1



[RMS ZEST 678]

ty=M	0

na=podpory stalowe œlizgowe /p³ozy/	0

id=6620099	1

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	14,4

il=14,4

kz5=0	4	5		0	1	1	14,4	0	2		1



[RMS ZEST 652]

ty=M	0

na=œruby stalowe œredniodok³adne z nakrêtkami i podk³adkami M 12	0

id=6801205	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	7,08

il=7,08

kz5=0	4	5		0	1	1	7,08	0	2		1



[RMS ZEST 646]

ty=M	0

na=œruby stalowe œredniodok³adne z nakrêtkami i podk³adkami M-14	0

id=6801206	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	17,27

il=17,27

kz5=0	4	5		0	1	1	17,27	0	2		1



[RMS ZEST 485]

ty=M	0

na=œruby stalowe œredniodok³adne z nakrêtkami i podk³adkami	0

id=6801299	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	10,78

il=10,78

kz5=0	4	5		0	1	1	10,78	0	2		1



[RMS ZEST 651]

ty=M	0

na=uszczelki gumowe p³askie do po³¹czeñ ko³nierzowych o œr.50 mm	0

id=6815999	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	6

il=6

kz5=0	4	5		0	1	1	6	0	2		1



[RMS ZEST 659]

ty=M	0

na=uszczelki gumowe p³askie do po³¹czeñ ko³nierzowych o œr. 50 mm	0

id=6815999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	6

il=6

kz5=0	4	5		0	1	1	6	0	2		1



[RMS ZEST 663]

ty=M	0

na=uszczelki gumowe p³askie do po³¹czeñ ko³nierzowych o œr. 100 mm	0

id=6815999	2

jm=szt.	020

ce=0	1751320800	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	14

il=14

kz5=0	4	5		0	1	1	14	0	2		1



[RMS ZEST 655]

ty=M	0

na=folia aluminiowa zwyk³a - szczeliwo	0

id=6830199	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	12,78

il=12,78

kz5=0	4	5		0	1	1	12,78	0	2		1



[RMS ZEST 653]

ty=M	0

na=sznur konopny surowy	0

id=6831800	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	3,6

il=3,6

kz5=0	4	5		0	1	1	3,6	0	2		1



[RMS ZEST 654]

ty=M	0

na=sznur konopny smo³owany	0

id=6831801	2

jm=kg	033

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	4,62

il=4,62

kz5=0	4	5		0	1	1	4,62	0	2		1



[RMS ZEST 397]

ty=M	0

na=uszczelki gumowe p³askie do po³¹czeñ ko³nierzowych o œr.nominalnej 200 mm	0

id=6832099	1

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,088

il=0,088

kz5=0	4	5		0	1	1	0,088	0	2		1



[RMS ZEST 645]

ty=M	0

na=gumowa tuleja uszczelniaj¹ca o œr. 80-100 mm	0

id=6839999	2

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	8

il=8

kz5=0	4	5		0	1	1	8	0	2		1



[RMS ZEST 673]

ty=S	0

na=spawarka elektryczna wiruj¹ca 300 A	0

id=72111	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=21,06



[RMS ZEST 474]

ty=S	0

na=zgrzewarka do rur PE, PEHD o œrednicy do 280 mm	0

id=72541	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=37,95



[RMS ZEST 572]

ty=M	0

na=rury kablowe PCW	0

id=7580007	1

jm=m	040

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	20,4

il=20,4

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

kz5=0	4	5		0	1	1	20,4	0	2		1



[RMS ZEST 578]

ty=M	0

na=przewody kabelkowe	0

id=7959999	1

jm=m	040

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	10,4

il=10,4

pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

kz5=0	4	5		0	1	1	10,4	0	2		1



[RMS ZEST 475]

ty=S	0

na=agregat pr¹dotwórczy	0

id=81199	1

jm=m-g	148

ce=0			

cw=0	PLN	0

il=37,95



[RMS ZEST 1]

ty=R	0

na=robocizna	0

id=999	1

jm=r-g	149

ce=0	1759096800	4	

cw=0	PLN	0

il=630,595862



[RMS ZEST 369]

ty=M	0

na=INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA	0

id=	3

jm=KPL	000

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 571]

ty=M	0

na=monta¿ szafki steruj¹cej, okablowania oraz rozruch technologiczny	0

id=	3

jm=kpl.	090

ce=0	1678316400	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 601]

ty=M	0

na=WYWÓZ ODPADÓW I ICH UTYLIZACJA	0

id=	3

jm=KPL	000

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 679]

ty=M	0

na=manszeta z opask¹ zaciskow¹	0

id=	3

jm=szt	020

ce=0			

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	0,9

il=0,9

kz5=0	4	5		0	1	1	0,9	0	2		1



[RMS ZEST 682]

ty=M	0

na=przebudowa istn. przepompowni œcieków	0

id=	3

jm=kpl.	090

ce=0	1751407200	4	

cw=0	PLN	0

kz=4	-1		1	1

il=1

kz5=0	4	5		0	1	1	1	0	2		1



[RMS ZEST 13]

ty=M	1

na=materia³y pomocnicze	0

id=0000000	1

jm=%	147

ce=1			

cw=0		0

il=0



[ELEMENT 1]

na=ROBOTY ZIEMNE KS GRAWITACYJNEJ�13�10

wa=0

kn=0	0	0

wn=0	0	0

id=26

nu=1

cpv=45232000-2



[POZYCJA]

id=1959

pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0808-02	2-01	0808-02		1

mpn=�12�11

na=Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o œcianach zabezpieczonych obudow¹  - typ s³upowy, przy g³êbokoœci do 4,80 m; szerokoœæ wykopu 1,0-2,0 m

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=1

ob=7,2	7,2		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=7,2	1	1,2*1,5*4						



[RMS 1]

nz=0,81	0	0,81

np=0	0

wa=0

wb=0

il=5,832



[RMS 444]

nz=0,196	0	0,196

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,4112



[RMS 445]

nz=0,153	0	0,153

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,1016



[RMS 371]

nz=0,093	0	0,093

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,6696



[RMS 581]

nz=0,268	0	0,268

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,9296



[POZYCJA]

id=1970

pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-08	2-01	0221-08		1

mpn=_�12�11

na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiêbiernymi 0.60 m3 na odk³ad w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=2

ob=8	8		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=8	1	2*2*2						



[RMS 1]

nz=0,089	0	0,089

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,712



[RMS 468]

nz=0,0472	0	0,0472

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,3776



[POZYCJA]

id=115

pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0208-05	2-01	0208-05		1

mpn=�121,0:0,�092,0:0,�09�11

na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiêbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w ha³dach z transportem urobku samochodami samowy³adowczymi na odleg³oœæ do 1 km

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=3

ob=15,2	15,2		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=15,2	1	7,2+8						



[RMS 1]

nz=0,038	0	0,038

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,5776



[RMS 281]

nz=0,0664	0	0,0664

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,00928



[RMS 11]

nz=0,0298	0	0,0298

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,45296



[RMS 7]

nz=0,1916	0	0,1916

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,91232



[POZYCJA]

id=24

pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-03	2-01	0228-03		1

mpn=_�12�11

na=Zagêszczenie nasypów zagêszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - kubatura zasypki mech.

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=4

ob=15,2	15,2		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=15,2	1	15,2						



[RMS 1]

nz=0,102	0	0,102

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,5504



[RMS 34]

nz=0,031	0	0,031

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,4712



[POZYCJA]

id=277

pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1

mpn=_�12�11

na=Kana³y rurowe - pod³o¿a z materia³ów sypkich o gruboœci 15 cm

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=5

ob=4,8	4,8		1

jm=m2	050

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=4,8	1	1,2*4						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=0,363	0	0,363

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,663992



[RMS 358]

nz=0,183	0	0,183

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,8784



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[ELEMENT 1]

na=ROBOTY MONTA¯OWE KS GRAWITACYJNEJ�13�10 

wa=0

kn=0	0	0

wn=0	0	0

id=28

nu=2

cpv=45232400-6



[POZYCJA]

id=1973

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-04	2-18	0408-04		1

mpn=�12�11

na=Kana³y z rur PVC ³¹czonych na wcisk o œr. zewn. 250 mm

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=6

ob=4	4		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=4	1	4						



[RMS 1]

nz=0,577	0	0,577

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,308



[RMS 627]

nz=1,02	0	1,02

np=1	0

wa=0

wb=0

il=4,08



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 87]

nz=0,0228	0	0,0228

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,0912



[POZYCJA]

id=500

pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0804-02	2-18	0804-02		0

na=Próba szczelnoœci kana³ów rurowych o œr.nominalnej 200 mm

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=7

ob=4	4		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=4	1	4						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=0,2915	0	0,2915

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,113532



[RMS 395]

nz=3E-05	0	0,00003

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,00012



[RMS 396]

nz=0,00064	0	0,00064

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,00256



[RMS 397]

nz=0,022	0	0,022

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,088



[RMS 398]

nz=0,09	0	0,09

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,36



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 399]

nz=0,0316	0	0,0316

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,1264



[POZYCJA]

id=1983

pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0612-02	2-25	0612-02		1

mpn=�12�11

na=Rury ochronne z PCW uk³adane w wykopie - budowa

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=8

ob=1	1		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 1]

nz=1,42	0	1,42

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,42



[RMS 463]

nz=1,04	0	1,04

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,04



[RMS 464]

nz=0,3	0	0,3

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,3



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[ELEMENT 1]

na=Roboty ziemne ks t³ocznej

wa=0

kn=0	0	0

wn=0	0	0

id=1231

nu=3

cpv=45111200-0



[POZYCJA]

id=1232

pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1

mpn=_�12�11

na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kana³ów w terenie równinnym ANALOGIA - OBS£UGA GEODEZYJNA

uw=analogia

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=9

ob=0,3	0,3		1

jm=km	043

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=0,3	1	0,3						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=117	0	117

np=0	0

wa=0

wb=0

il=33,5205



[RMS 465]

nz=0,104	0	0,104

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,0312



[RMS 466]

nz=7,5	0	7,5

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,25



[POZYCJA]

id=1236

pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0802-02	2-01	0802-02		1

mpn=�12�11

na=Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o œcianach zabezpieczonych obudow¹ - typ boksowy, przy g³êbokoœci do 2,50 m; szerokoœæ wykopu 1,0-2,0 m

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=10

ob=27	27		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=27	1	1*1,5*3+3*1,5*5						



[RMS 1]

nz=0,491	0	0,491

np=0	0

wa=0

wb=0

il=13,257



[RMS 444]

nz=0,123	0	0,123

np=0	0

wa=0

wb=0

il=3,321



[RMS 445]

nz=0,152	0	0,152

np=0	0

wa=0

wb=0

il=4,104



[RMS 467]

nz=0,056	0	0,056

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,512



[RMS 447]

nz=0,163	0	0,163

np=0	0

wa=0

wb=0

il=4,401



[POZYCJA]

id=1242

pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-08	2-01	0221-08		1

mpn=_�12�11

na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiêbiernymi 0.60 m3 na odk³ad w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=11

ob=38,5	38,5		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=38,5	1	3,0*3,0*2,5+2*2*2*2						



[RMS 1]

nz=0,089	0	0,089

np=0	0

wa=0

wb=0

il=3,4265



[RMS 468]

nz=0,0472	0	0,0472

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,8172



[POZYCJA]

id=1245

pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1

mpn=_�121,0:0,�092,0:0,�09�11

na=Roboty ziemne wyk.koparkami podsiêbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha³dach z transportem urobku samochodami samowy³adowczymi na odl.do 1 km

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=12

ob=65,8	65,8		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=65,8	1	27+38,8						



[RMS 1]

nz=0,0343	0	0,0343

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,25694



[RMS 468]

nz=0,0419	0	0,0419

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,75702



[RMS 449]

nz=0,0273	0	0,0273

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,79634



[RMS 469]

nz=0,1631	0	0,1631

np=0	0

wa=0

wb=0

il=10,73198



[POZYCJA]

id=1250

pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-02	2-18	0501-02		1

mpn=_�12�11

na=Kana³y rurowe - pod³o¿a z materia³ów sypkich o gruboœci 15 cm

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=13

ob=4	4		1

jm=m2	050

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=4	1	1,0*4						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=0,363	0	0,363

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,38666



[RMS 470]

nz=0,183	0	0,183

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,732



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[ELEMENT 1]

na=Roboty monta¿owe ks t³ocznej

wa=0

kn=0	0	0

wn=0	0	0

id=1254

nu=4

cpv=45231300-8



[POZYCJA]

id=1255

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1

mpn=�12�11

na=Sieci wodoci¹gowe - monta¿ ruroci¹gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o œr. zewnêtrznej 110 mm ANALOGIA RURY KS

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=14

ob=3	3		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=3	1	3						



[RMS 1]

nz=0,211	0	0,211

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,633



[RMS 628]

nz=1,02	0	1,02

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3,06



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 629]

nz=0,0325	0	0,0325

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,0975



[RMS 473]

nz=0,0368	0	0,0368

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,1104



[POZYCJA]

id=3283

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-05	2-18	0109-05		1

mpn=�12�11

na=Sieci wodoci¹gowe - monta¿ ruroci¹gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o œr. zewnêtrznej 125 mm ANALOGIA RURY KS

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=15

ob=298	298		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=298	1	298						



[RMS 1]

nz=0,222	0	0,222

np=0	0

wa=0

wb=0

il=66,156



[RMS 630]

nz=1,02	0	1,02

np=1	0

wa=0

wb=0

il=303,96



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 629]

nz=0,0325	0	0,0325

np=0	0

wa=0

wb=0

il=9,685



[RMS 473]

nz=0,0368	0	0,0368

np=0	0

wa=0

wb=0

il=10,9664



[POZYCJA]

id=2000

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0110-05	2-18	0110-05		1

mpn=�12�11

na=Sieci wodoci¹gowe - po³¹czenie rur polietylenowych ciœnieniowych PE, PEHD metod¹ zgrzewania czo³owego o œr. zewnêtrznej 125 mm ANALOGIA RURY KS

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=16

ob=55	55		1

jm=z³¹cz.	000

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=55	1	55						



[RMS 1]

nz=1,38	0	1,38

np=0	0

wa=0

wb=0

il=75,9



[RMS 474]

nz=0,69	0	0,69

np=0	0

wa=0

wb=0

il=37,95



[RMS 475]

nz=0,69	0	0,69

np=0	0

wa=0

wb=0

il=37,95



[POZYCJA]

id=1292

pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-02	4	1606-02		1

mpn=�12�11

na=Próba wodna szczelnoœci sieci wodoci¹gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o œr. 160 mm

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=17

ob=2	2		1

jm=200m -1 prób.	000

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=2	1	2						



[RMS 1]

nz=10,4	0	10,4

np=0	0

wa=0

wb=0

il=20,8



[RMS 478]

nz=0,025	0	0,025

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,05



[RMS 479]

nz=0,015	0	0,015

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,03



[RMS 480]

nz=6,2	0	6,2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=12,4



[RMS 481]

nz=1,5	0	1,5

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3



[RMS 482]

nz=0,1	0	0,1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,2



[RMS 483]

nz=0,2	0	0,2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,4



[RMS 631]

nz=0,2	0	0,2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,4



[RMS 485]

nz=5,39	0	5,39

np=1	0

wa=0

wb=0

il=10,78



[RMS 486]

nz=6	0	6

np=1	0

wa=0

wb=0

il=12



[RMS 13]

nz=10	0	10

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 487]

nz=3,16	0	3,16

np=0	0

wa=0

wb=0

il=6,32



[POZYCJA]

id=3399

pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0409-03	2-18	0409-03		1

mpn=�12�11

na=Przewierty o d³ugoœci do 30 m maszyn¹ do wierceñ poziomych WP 30/60 rurami o œr.300-600mm w gruntach kat. I-II

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=18

ob=18	18		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=18	1	18						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=4,32	0	4,32

np=0	0

wa=0

wb=0

il=74,2608



[RMS 669]

nz=1,1	0	1,1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=19,8



[RMS 13]

nz=3,5	0	3,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 670]

nz=0,04	0	0,04

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,72



[RMS 671]

nz=0,04	0	0,04

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,72



[RMS 672]

nz=0,9	0	0,9

np=0	0

wa=0

wb=0

il=16,2



[RMS 673]

nz=0,86	0	0,86

np=0	0

wa=0

wb=0

il=15,48



[RMS 674]

nz=0,86	0	0,86

np=0	0

wa=0

wb=0

il=15,48



[RMS 675]

nz=0,86	0	0,86

np=0	0

wa=0

wb=0

il=15,48



[POZYCJA]

id=3409

pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0412-01	2-18	0412-01		1

mpn=�12�11

na=Przeciaganie ruroci¹gów przewodowych o œr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=19

ob=18	18		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=18	1	18						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=1,23	0	1,23

np=0	0

wa=0

wb=0

il=21,1437



[RMS 677]

nz=0,75	0	0,75

np=1	0

wa=0

wb=0

il=13,5



[RMS 678]

nz=0,8	0	0,8

np=1	0

wa=0

wb=0

il=14,4



[RMS 679]

nz=0,05	0	0,05

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,9



[RMS 13]

nz=3,5	0	3,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 680]

nz=0,05	0	0,05

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,9



[RMS 671]

nz=0,05	0	0,05

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,9



[RMS 672]

nz=0,36	0	0,36

np=0	0

wa=0

wb=0

il=6,48



[RMS 673]

nz=0,31	0	0,31

np=0	0

wa=0

wb=0

il=5,58



[RMS 681]

nz=0,31	0	0,31

np=0	0

wa=0

wb=0

il=5,58



[POZYCJA]

id=3451

pd=		  		 		0

na=Przewiert horyzontalny KALKULACJA W£ASNA

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=20

ob=280	280		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=280	1	298-18						



[RMS 700]

nz=1	0	1

np=0	0

wa=0

wb=0

il=280



[POZYCJA]

id=1305

pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupe³nienie 1997	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		1

mpn=_�12�11

na=Oznakowanie trasy ruroci¹gu u³o¿onego w ziemi taœm¹ z tworzywa sztucznego

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=21

ob=301	301		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=301	1	301						



[RMS 1]

nz=0,0075	0	0,0075

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,2575



[RMS 488]

nz=1,07	0	1,07

np=1	0

wa=0

wb=0

il=322,07



[RMS 13]

nz=2	0	2

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 489]

nz=0,0011	0	0,0011

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,3311



[POZYCJA]

id=2007

pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0612-02	2-25	0612-02		1

mpn=�12�11

na=Rury ochronne z PCW uk³adane w wykopie - budowa

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=22

ob=1	1		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 1]

nz=1,42	0	1,42

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,42



[RMS 463]

nz=1,04	0	1,04

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,04



[RMS 464]

nz=0,3	0	0,3

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,3



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[POZYCJA]

id=1310

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0517-02	2-18	0517-02		1

mpn=�121,0:0,�092,0:0,�09�11

na=Studzienki kanalizacyjne systemowe o œr 315-425 mm - zamkniêcie rur¹ teleskopow¹ /analogia studnia rozprê¿na Sr dn800/

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=23

ob=1	1		1

jm=szt	020

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 1]

nz=2,42	0	2,42

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,42



[RMS 490]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1



[RMS 491]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=2



[RMS 492]

nz=1,05	0	1,05

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,05



[RMS 493]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1



[RMS 494]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1



[RMS 495]

nz=0,2	0	0,2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,2



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 461]

nz=0,07	0	0,07

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,07



[POZYCJA]

id=3309

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0513-03	2-18	0513-03		1

mpn=�121,1:0,�092,1:0,�09�11

na=Studnie rewizyjne z krêgów betonowych o œr. 1200 mm w gotowym wykopie o g³êbokoœci 3m ANALOGIA STUDNIA STR

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=24

ob=2	2		1

jm=stud.	275

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=2	1	2						



[RMS 1]

nz=27,2	0	27,2

np=0	0

wa=0

wb=0

il=54,4



[RMS 632]

nz=5	0	5

np=1	0

wa=0

wb=0

il=10



[RMS 633]

nz=0,301	0	0,301

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,602



[RMS 634]

nz=0,644	0	0,644

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,288



[RMS 635]

nz=0,06	0	0,06

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,12



[RMS 636]

nz=4,4	0	4,4

np=1	0

wa=0

wb=0

il=8,8



[RMS 637]

nz=8,07	0	8,07

np=1	0

wa=0

wb=0

il=16,14



[RMS 638]

nz=8	0	8

np=1	0

wa=0

wb=0

il=16



[RMS 639]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=2



[RMS 640]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=2



[RMS 641]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=2



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 642]

nz=2,42	0	2,42

np=0	0

wa=0

wb=0

il=4,84



[RMS 643]

nz=3,88	0	3,88

np=0	0

wa=0

wb=0

il=7,76



[POZYCJA]

id=3339

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0214-03	2-18	0214-03		1

mpn=_�12�11_

na=Monta¿ trójnika ko³nierzowego Combi PN 6 i 16 atm o œr. 80-100 mm dla rur PE

op=0	1	1	0	1	0	0	0

nu=24'

ob=4	4		1

jm=kpl.	090

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=4	1	2+2						



[RMS 1]

nz=2,03	0	2,03

np=0	0

wa=0

wb=0

il=8,12



[RMS 644]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=4



[RMS 645]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=8



[RMS 646]

nz=1,57	0	1,57

np=1	0

wa=0

wb=0

il=6,28



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 647]

nz=0,25	0	0,25

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1



[POZYCJA]

id=3346

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-01	2-18	0206-01		1

mpn=_�121,0:0,�09�11_

na=Zasuwy ¿eliwne klinowe owalne ko³nierzowe bez obudowy o œr.50 mm - z nasuwk¹ ANALOGIA - NASADA Z GW I POKRYW¥ NASAD

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=25

ob=3	3		1

jm=kpl.	090

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=3	1	2+1						



[RMS 1]

nz=1,6	0	1,6

np=0	0

wa=0

wb=0

il=4,8



[RMS 648]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3



[RMS 649]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=6



[RMS 650]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3



[RMS 651]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=6



[RMS 652]

nz=1,18	0	1,18

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3,54



[RMS 653]

nz=0,18	0	0,18

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,54



[RMS 654]

nz=0,21	0	0,21

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,63



[RMS 655]

nz=0,66	0	0,66

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,98



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 647]

nz=0,2	0	0,2

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,6



[POZYCJA]

id=3358

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-01	2-18	0206-01		1

mpn=�121,1:0,�09�11

na=Zasuwy ¿eliwne klinowe owalne ko³nierzowe bez obudowy o œr. 50 mm montowane w komorach z nasuwk¹

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=26

ob=3	3		1

jm=kpl.	090

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=3	1	2+1						



[RMS 1]

nz=1,6	0	1,6

np=0	0

wa=0

wb=0

il=4,8



[RMS 656]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3



[RMS 657]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=6



[RMS 658]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3



[RMS 659]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=6



[RMS 652]

nz=1,18	0	1,18

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3,54



[RMS 653]

nz=0,18	0	0,18

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,54



[RMS 654]

nz=0,21	0	0,21

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,63



[RMS 655]

nz=0,66	0	0,66

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,98



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 647]

nz=0,2	0	0,2

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,6



[POZYCJA]

id=3370

pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0206-03	2-18	0206-03		1

mpn=�121,1:0,�09�11

na=Zasuwy ¿eliwne klinowe owalne ko³nierzowe bez obudowy o œr. 100 mm montowane w komorach z nasuwk¹

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=27

ob=7	7		1

jm=kpl.	090

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=7	1	2+5						



[RMS 1]

nz=3,31	0	3,31

np=0	0

wa=0

wb=0

il=23,17



[RMS 660]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=7



[RMS 661]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=14



[RMS 662]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=7



[RMS 663]

nz=2	0	2

np=1	0

wa=0

wb=0

il=14



[RMS 646]

nz=1,57	0	1,57

np=1	0

wa=0

wb=0

il=10,99



[RMS 653]

nz=0,36	0	0,36

np=1	0

wa=0

wb=0

il=2,52



[RMS 654]

nz=0,48	0	0,48

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3,36



[RMS 655]

nz=1,26	0	1,26

np=1	0

wa=0

wb=0

il=8,82



[RMS 13]

nz=1,5	0	1,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 647]

nz=0,25	0	0,25

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,75



[POZYCJA]

id=3324

pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1418-05	4	1418-05		1

mpn=�121,1:0,�092,1:0,�09�11

na=Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - prefabrykowana podstawa studni ANALOGIA komora prefabrykowana o wym. 1,5x2,4X1,9

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=28

ob=1	1		1

jm=szt.	020

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 1]

nz=3,64	0	3,64

np=0	0

wa=0

wb=0

il=3,64



[RMS 666]

nz=1	0	1

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 487]

nz=0,38	0	0,38

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,38



[RMS 667]

nz=1,3	0	1,3

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,3



[POZYCJA]

id=3421

pd=		  		 		0

na=Demonta¿ istn. uzbrojenia w istn. przepompowni, dostawa nowych urz¹dzeñ, monta¿, by-pass na czas monta¿u, pod³¹czenie AKPiA, uruchomienie remontowanej przepompowni œcieków - zgodnie z opisem w Projekcie

uw=wycena indywidualna

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=29

ob=1	1		1

jm=kpl.	090

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 682]

nz=1	0	1

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1



[ELEMENT 1]

na=Teren przepompowni œcieków 

wa=0

kn=0	0	0

wn=0	0	0

id=1395

nu=5

cpv=45231300-8



[POZYCJA]

id=1453

pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0204-03	2-31	0204-03		1

mpn=_�12�11

na=Nawierzchnia z t³ucznia kamiennego - warstwa dolna z t³ucznia - gruboœæ po zagêszczeniu 10 cm

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=30

ob=35	35		1

jm=m2	050

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=35	1	7*5						



[RMS 1]

nz=0,1606	0	0,1606

np=0	0

wa=0

wb=0

il=5,621



[RMS 553]

nz=0,252	0	0,252

np=1	0

wa=0

wb=0

il=8,82



[RMS 552]

nz=0,01	0	0,01

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,35



[RMS 13]

nz=0,5	0	0,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 554]

nz=0,0283	0	0,0283

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,9905



[POZYCJA]

id=1498

pd=		 kalkulacja w³asna		kalkulacja w³asna		0

na=Monta¿ szafki steruj¹cej, okablowania oraz rozruch technologiczny przepompowni œcieków

uw=kalk. w³asna

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=31

ob=1	1		1

jm=kpl	090

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 571]

nz=1	0	1

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1



[POZYCJA]

id=1500

pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 0105-02	5-01	0105-02		1

mpn=�12�11

na=Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ci¹gu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ci¹gu kan.

uw=analogia

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=32

ob=10	10		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=10	1	10						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=1,3088	0	1,3088

np=0	0

wa=0

wb=0

il=12,49904



[RMS 572]

nz=2,04	0	2,04

np=0	0

wa=0

wb=0

il=20,4



[RMS 573]

nz=0,32	0	0,32

np=0	0

wa=0

wb=0

il=3,2



[RMS 574]

nz=0,014	0	0,014

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,14



[RMS 575]

nz=0,0127	0	0,0127

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,127



[RMS 576]

nz=0,0435	0	0,0435

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,435



[RMS 577]

nz=0,0104	0	0,0104

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,104



[POZYCJA]

id=1508

pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-03	5-08	0207-03		1

mpn=_�12�11

na=Przewody kabelkowe w pow³oce polwinitowej (³¹czny przekrój ¿y³ Cu-24/Al-40 mm2) wci¹gane do rur zasilanie i sterowanie pompowni

uw=analogia

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=33

ob=10	10		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=10	1	10						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=0,0495	0	0,0495

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,47273



[RMS 578]

nz=1,04	0	1,04

np=1	0

wa=0

wb=0

il=10,4



[RMS 13]

nz=2,5	0	2,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[POZYCJA]

id=3423

pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1

mpn=_�12�11

na=£awa pod krawê¿niki betonowa z oporem

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=34

ob=1,2	1,2		1

jm=m3	060

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=1,2	1	0,3*0,5*8						



[RMS 1]

nz=9,02	0	9,02

np=0	0

wa=0

wb=0

il=10,824



[RMS 683]

nz=0,04	0	0,04

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,048



[RMS 684]

nz=0,27	0	0,27

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,324



[RMS 685]

nz=0,47	0	0,47

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,564



[RMS 13]

nz=0,5	0	0,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 686]

nz=1,04	0	1,04

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1,248



[POZYCJA]

id=3430

pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1

mpn=_�12�11

na=Krawê¿niki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=35

ob=8	8		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=8	1	8						



[RMS 1]

nz=0,3255	0	0,3255

np=0	0

wa=0

wb=0

il=2,604



[RMS 687]

nz=1,02	0	1,02

np=1	0

wa=0

wb=0

il=8,16



[RMS 684]

nz=0,0111	0	0,0111

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,0888



[RMS 688]

nz=0,0032	0	0,0032

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,0256



[RMS 685]

nz=0,0041	0	0,0041

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,0328



[RMS 13]

nz=0,5	0	0,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[POZYCJA]

id=3437

pd=Polsport wyd. I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	2-23 0403-06	2-23	0403-06		1

mpn=�12�11

na=Ogrodzenia wewnêtrzne p³yty boiska - barierki z k¹townika stalowego na s³upkach z teownika stalowego wype³nione siatk¹ ocynkowan¹

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=36

ob=8	8		1

jm=m	040

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1



[PRZEDMIAR]

wo=8	1	8						



[MNO¯NIKI RMS]

wr=0,955		0.955

wm=1		1

ws=1		1



[RMS 1]

nz=2,0551	0	2,0551

np=0	0

wa=0

wb=0

il=15,700968



[RMS 689]

nz=0,0137	0	0,0137

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,1096



[RMS 690]

nz=1,04	0	1,04

np=1	0

wa=0

wb=0

il=8,32



[RMS 691]

nz=2,08	0	2,08

np=1	0

wa=0

wb=0

il=16,64



[RMS 692]

nz=6,8	0	6,8

np=1	0

wa=0

wb=0

il=54,4



[RMS 693]

nz=0,0434	0	0,0434

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,3472



[RMS 694]

nz=0,0402	0	0,0402

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,3216



[RMS 695]

nz=0,0186	0	0,0186

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,1488



[RMS 696]

nz=0,073	0	0,073

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,584



[RMS 697]

nz=0,053	0	0,053

np=1	0

wa=0

wb=0

il=0,424



[RMS 13]

nz=1	0	1

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[RMS 698]

nz=0,0032	0	0,0032

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,0256



[RMS 699]

nz=0,0032	0	0,0032

np=0	0

wa=0

wb=0

il=0,0256



[ELEMENT 1]

na=ROBOTY  ODTWORZENIOWE

wa=0

kn=0	0	0

wn=0	0	0

id=84

nu=6



[POZYCJA]

id=2919

pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0806-04	2-31	0806-04		1

mpn=�121,1:0,�09�11

na=Rêczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzêdowej o wysokoœci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=37

ob=40	40		1

jm=m2	050

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

nsn=pkt 5.4.6 Budowa ks



[PRZEDMIAR]

wo=40	1	10*2*2						



[RMS 1]

nz=0,7864	0	0,7864

np=0	0

wa=0

wb=0

il=31,456



[POZYCJA]

id=2921

pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1103-05	2-31	1103-05		1

mpn=�121,1:0,�09�11

na=Remont cz¹stkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokoœci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wype³nieniem spoin zapraw¹ cementow¹

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=38

ob=40	40		1

jm=m2	050

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

nsn=pkt 5.4.6 Budowa ks



[PRZEDMIAR]

wo=40	1	40						



[RMS 1]

nz=2,9618	0	2,9618

np=0	0

wa=0

wb=0

il=118,472



[RMS 619]

nz=0,1171	0	0,1171

np=1	0

wa=0

wb=0

il=4,684



[RMS 620]

nz=0,0323	0	0,0323

np=1	0

wa=0

wb=0

il=1,292



[RMS 552]

nz=0,0873	0	0,0873

np=1	0

wa=0

wb=0

il=3,492



[RMS 13]

nz=0,5	0	0,5

np=0	0

op=M

wa=0

wb=0

il=0



[POZYCJA]

id=311

pd=		 KALKULACJA W£ASNA		KALKULACJA W£ASNA		1

mpn=�121,0:0,�09�11

na=INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=39

ob=1	1		1

jm=KPL	000

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

nsn=pkt 5.4.6 Budowa ks



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 369]

nz=1	0	1

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1



[POZYCJA]

id=2057

pd=		 KALKULACJA W£ASNA		KALKULACJA W£ASNA		1

mpn=�121,0:0,�09�11

na=WYWÓZ ODPADÓW WRAZ Z ICH UTYLIZACJ¥

op=0	1	0	0	1	0	0	0

nu=40

ob=1	1		1

jm=KPL	000

kj=0	0	0

cj=0		0	0	0

cjw=		0	

kjw=			0	0	0

wn=0	0	0

wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

nsn=pkt 5.4.6 Budowa ks



[PRZEDMIAR]

wo=1	1	1						



[RMS 601]

nz=1	0	1

np=0	0

wa=0

wb=0

il=1



[SUMA KONTROLNA]

A518EE17A48631CA3DA0D20E86A77F27




